
Ref. formation 202412281878

Mise en Œuvre de la Membrane Armée Piscine (initiation)

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et
contact

GRETA CFA AQUITAINE
Olivier BEROT
05.58.90.96.91
olivier.berot@greta-cfa-aquitaine.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Entretien
Inscription directe ou par un conseiller
en insertion professionnelle

Niveau d'entrée requis :

Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3
européen)

Conditions d'accès :

Néant

Prérequis pédagogiques :

• Connaissances de base en construction de
piscine ou en travaux d'étanchéité (souhaité) •
Une expérience préalable dans l’application
de revêtements est un plus, mais non
indispensable

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

Former les participants à la mise en œuvre de la membrane armée pour piscines, en leur fournissant les compétences nécessaires pour
garantir une installation étanche, esthétique et durable.

Contenu et modalités d'organisation

Durée totale de la formation : 2 jours (14 heures) Jour 1 : Introduction à la Membrane Armée et Préparation de l’Installation 1. Introduction à la
membrane armée pour piscine • Qu’est-ce qu’une membrane armée ? • Composants et caractéristiques de la membrane armée : PVC armé,
renfort en polyester, épaisseur, types de finitions • Avantages de la membrane armée par rapport aux autres revêtements (liner, carrelage,
etc.) • Applications et utilisations spécifiques : piscines publiques, privées, hôtels, spas 2. Choix et préparation du matériel • Sélection de la
membrane armée en fonction du projet (couleur, finition, motif) • Matériel nécessaire : rouleaux de membrane armée, outils de découpe, colles
et adhésifs spécifiques, pinces, ciseaux, soudeuse, etc. • Lecture et compréhension des fiches techniques des produits utilisés •
Considérations environnementales et de sécurité lors de l’utilisation des produits 3. Préparation de la surface à recouvrir • Inspection et
nettoyage du support : béton, coque, panneaux, surface à recouvrir • Ravalement ou préparation de la surface si nécessaire (réparation des
fissures, lissage) • Vérification de l’étanchéité de la structure avant l’application de la membrane • Application des primaires ou sous-couches,
si besoin, pour assurer l’adhérence optimale 4. Découpe et ajustement de la membrane • Mesures et découpe des feuilles de membrane
armée • Techniques de marquage et de découpe pour les coins, bords et angles • Ajustement de la membrane pour garantir un bon
ajustement sans plis ou tensions ________________________________________ Jour 2 : Pose et Finition de la Membrane Armée 1. Pose de la
membrane armée • Méthode de pose : dérouler, fixer et coller la membrane à la structure de la piscine • Application des adhésifs et colles sur
la membrane et le support • Poser la membrane armée en veillant à bien la tendre sans provoquer de déformation • Techniques de fixation
pour les parties verticales, angles et zones complexes (escaliers, skimmers, buses) • Utilisation des outils de pression pour garantir une
fixation parfaite 2. Soudure et joints de la membrane • Utilisation de la soudeuse pour souder les lés de membrane armée entre eux • Soudure
des joints et coins pour garantir une étanchéité totale • Contrôle de la qualité de la soudure : tests visuels et tests à la pression (si applicable)
• Techniques pour souder les zones complexes (escaliers, plages immergées) 3. Installation des accessoires et finitions (sensibilisation) •
Pose des accessoires : skimmers, buses de refoulement, éclairage, prises balai, bonde de fond • Finition des bords et des angles : utilisation
de profils spécifiques (joints d’étanchéité, bandes de finition) • Fixation des éléments de couverture et accessoires (par exemple, margelles,
mains courantes) 4. Contrôle qualité et tests • Vérification de l’étanchéité : tests à l’eau ou à la pression pour déceler d’éventuelles fuites •
Inspection finale de l’ensemble de l’installation : alignement, absence de plis, soudure parfaite • Contrôle esthétique : uniformité des couleurs
et des motifs, finition des bords • Entretien initial de la piscine : recommandations pour l’entretien à court terme après installation
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Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Non renseigné

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Possibilité de suivre un module membrane armée approfondissement. Possibilité de s'engager dans un parcours TP TIMP certifiant.
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